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CONSTRUIS ET LANCE TA PROPRE FUSEE |

Lhisteire des fusies

En 1865, Jules Verne publie « De la Terre a la Lune » avant méme que ne germe

’idée de fusée. Grace a un canon géant placé en Floride, il envoyait trois hommes
vers la Lune. En fait, Jules Verne n’était pas si loin du compte. S’il avait eu l'idée
de retourner le canon et de placer une cabine avec les trois astronautes a son
sommet et de tirer plusieurs coups répétés a intervalles bien calculés.

C’est en se basant sur ce principe d’action réaction que 25 ans plus tard, en
1890, Constantin Tsiolkovski, le pere des fusées, en congoit une a plusieurs
etages, équipée de moteurs a propergol liquide. Allumés les uns apres les autres,
ils étaient censés créer une poussée assez longue et puissante pour s’extraire
de la gravité terrestre. L’idée était de produire cette action-réaction grace a des
réactions chimiques, capables de générer une énorme énergie, de sorte que le
gaz, en s’échappant par I'arriére, propulse la fusée dans la direction opposée.

C’est ce principe que I'ingénieur nazi Wernher von Braun fut le premier a mettre
en pratique avec la fabrication des meurtrieres fusées V2 pendant la seconde
guerre mondiale. Quinze ans plus tard, les Américains lui confiérent la conception
de la fusée qui devait envoyer les premiers hommes sur la Lune, la fusée géante
Saturne 5.

Le 16 juillet 1969, trois hommes attendent le décollage : Neil Armstrong, Michael
Collins et Edwin « Buzz > Aldrin. Huit seconde aprés la mise a feux et aprées avoir
consommé déja 38 tonnes de carburant, la fusée géante de 300 tonnes s’éléve
dans le ciel, suivie d’'une flamme de plus de 500 métres. Apres un périple de 4
jours, le vaisseau Apollo se place en orbite lunaire. Le module Eagle, aprés avoir
réalisé 13 révolutions autour de la Lune, se sépare du module de commande et
entame sa descente. Et quelques heures plus tard, le 20 juillet 1969, Armstrong
devient le premier homme a avoir marché sur la Lune.



ACTIVITE 1 : TESTE TA FUSEE BOUTEILLE

Avant de faire décoller une fusée, tu dois faire des tests. De quelles quantités de
bicarbonate de soude et de vinaigre as-tu besoin pour faire décoller ta fusée ? Avec
tes camarades de classe, vous allez chacun faire I'expérience avec des quantités
différentes de réactifs. Vous verrez ensuite laquelle des bouteilles vole le plus haut !

Pour ce faire, ton professeur va donner a ton équipe une certaine quantité de vinaigre
et de bicarbonate de soude.

Pour ce faire, ton équipe doit se munir du matériel suivant:
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1 grande bouteille vide et rincée de boisson pétillante par fusée

Mouchoirs en papier

Ficelle

Bicarbonate de soude (ton professeur va-t’en donner une certaine quantité a
tester)

Vinaigre blanc (ton professeur va-t’en donner une certaine quantité a tester)
Papier collant

Ciseaux

Feuilles A3 blanches ou de couleur (1 par fusée)

Feuilles A4 blanches ou de couleur

Crayons de couleurs et/ou marqueurs

Piques a brochettes (au moins 3 par fusée)

Bouchons en liege permettant une bonne fermeture des bouteilles

Un petit récipient contenant de I'eau
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AVEC TON EQUIPE, SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS SUIVANTIS :

ETAPL O :

Avant de commencer, vérifie que ton bouchon de liege ferme bien ta bouteille. Pour
cela, tu peux mettre un peu d’eau dans la bouteille, tu la referme avec le bouchon, puis
tu la retournes. Si I'eau ne s’écoule pas, c’est bon !

Tu peux alors mettre ton bouchon a tremper un bol d’eau. Tu en auras besoin plus tard.

ETAPLA : & Paide de papier collant, fixe les piques a brochettes autour de la bouteille de

sorte qu’ils dépassent du c6té du goulot, de fagon a assurer la stabilité de ta bouteille.

Attention :il faut que les piques aillent plus loin que le bouchon de liege ! Vérifie que
ton bouchon ne dépasse pas les piques quand tu le mets dans le goulot.
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ETAPL? : Prend ton mouchoir. S'il est trop grand découpe-le de maniere a ce qu’il fasse

maximum 15 cm de long.
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ETAPE 3 Sépare les différentes couches du mouchoir en papier et gardes-en une seule.
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ETAPL 4 : Dépose sur cette fine couche de mouchoir une ligne épaisse de bicarbonate de

soude (au moins une cuillére a soupe)

ETAPE 5 : Roule le mouchoir afin de constituer un boudin contenant le bicarbonate de

soude. Le boudin doit étre suffisamment fin pour rentrer facilement dans la bouteille !
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ETAPE ¢ : Attache des ficelles aux deux extrémités du boudin, de maniére a bien le

fermer.

Attention :il faut qu’un des deux bouts de ficelle soit long (au moins 10 cm) !

Vérifie que le bicarbonate de soude ne s’échappe pas lorsque le boudin est tenu a
verticale.

Garde-le ensuite a I’horizontale jusqu’au lancement.

Erapc7 Déplace-toi jusqu’au lieu de lancement avec tout le matériel nécessaire

- Bouteille

- Boudin de bicarbonate

- Vinaigre

- Entonnoir

- Bouchon de liege mouillé

Briefing de sécurité

- Les spectateurs sont a distance (quelques métres de
la zone de lancement.

- Seul le(s) responsable(s) de la fusée iront la mettre en
position sur le pas de tir

- Personne ne quitte des yeux la fusée préte a décoller

Source : Devanturbulent.canalblog.com
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TAPL 8 : Remplis ta bouteille de vinaigre jusqu’a maximum 1/3 de la bouteille. Utilise un

entonnoir pour verser I'eau dans la bouteille.

ETAPE9 : introduis ton boudin de bicarbonate en évitant qu’il ne touche le vinaigre.

ETAPL 10 : Coince la ficelle du boudin avec le bouchon de sorte qu’il ne soit pas en

contact avec le vinaigre. Enfonce le bouchon de sorte que la bouteille soit bien fermée,
mais sans exagération.
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ETAPL M : Avance-toi vers le pas de tir avec la fusée goulot vers le haut, et retourne-la

uniquement lorsque tu arrives a ’emplacement de lancement. Pose-la sur le sol, goulot
vers le bas, posée sur les pics.

ETAPE 13 : écarte-toi immédiatement et observe le décollage. Il peut s’écouler quelques

minutes avant que la pression soit suffisante pour éjecter le bouchon.
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A l'aide, ma fusée ne décolle pas !

Patience et prudence ! Elle a peut-étre besoin d’un peu plus de temps pour monter en
pression.. Aprés 5 minutes sans décollage, un adulte peut prudemment s’approcher,
idéalement équipé de lunettes de sécurité et d’un tablier de laboratoire, pour tater la
fusée et prudemment enlever le bouchon.

- Sila fusée est dure au toucher, la réaction a bien eu lieu mais n’a pas permis
d’éjecter le bouchon. Il était peut-étre trop enfoncé.

- Au contraire, si la bouteille reste souple, la réaction n’a pas généré
suffisamment de gaz (quantité insuffisante de bicarbonate ou de vinaigre) ou
le vinaigre a fui.

- La réaction peut étre longue a se produire lorsqu’une grande quantité de
papier mouchoir est utilisée pour fabriquer le boudin de bicarbonate, ou lorsque
ce boudin est recouvert d’une grande quantité de papier collant.

- Les bouteilles destinées a des boissons non pétillantes ne conviennent pas
pour réaliser une fusée, car le plastic qui les constitue n’est pas imperméable
au gaz.
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ACTIVITE 2 : LANCEMENT DE TA FUSEE

Maintenant que tu as déterminé avec tes camarades les meilleures quantités pour faire
décoller une bouteille, il est temps pour toi de transformer cette simple bouteille en une
belle fusée ! Pour se faire, suis les instructions suivantes

ETAPL U4 : seche la bouteille utilisée pour la premiére partie (extérieur et intérieur autant

que possible) mais garde le bouchon mouillé.

ETAPL 15 : Enroule une feuille A3 autour de la bouteille et trace une ligne sur la feuille la

ou le bord la chevauche
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ETAPE 16 : Déroule la feuille. On obtient une grande zone et une petite zone. Hachure la

petite zone, elle ne sera pas visible.

ETAPL 17 : Prépare un céne de papier, soit sur base du gabarit, soit en enroulant et

découpant une feuille. Maintiens ce céne a I'aide de papier collant.

ETAPL18 : Fixe la feuille autour de la bouteille : commence par coller le bord hachuré avec

du papier collant, ensuite enroule la feuille, et finalement fixe le deuxieme bord avec du
papier collant. Attention : le haut de la fusée est le c6té opposé au goulot !
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Reprends la premiere procédure a I’étape 2 pour préparer le bicarbonate et procéder
au lancement, en utilisant la quantité de vinaigre idéale que vous avez déterminée.
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